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Spezifikation 

 

Klinger Graphit Laminat Typ PSE… 
Dichtungsplatte aus Graphit mit Spiessblecheinlage aus Edelstahl. 

 
 

 
1. Kompressibilität ASTM F36A   28 - 42 % 
 Rückfederung     13 - 19 % 
 
2. Graphitauflagen-Dichte    1.0 ± 5 % 
 
3.  Gesamtchloridanteil    max. 50 ppm 
 
4. Schwefelgehalt     max. 1000 ppm 
 
5  Graphit Reinheit DIN 51903   min. 98 % Kohlenstoff 
 
6.  Spiessblecheinlage    WN1.4401 (WN1.4404) , 0,10 mm 
 
7. Dickenzunahme in ASTM Oel3   max. 2 % 
 
8.  Druckstandfestigkeit DIN 52913   min. 48 MPa 
 
9. Dauereinsatztemperatur    max. 350 ° C 1) 
 (in oxidierender Atmosphäre) 
 
10. Standard-Dicken     0.80, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00 mm 
 
11. Dicken Toleranz     ± 5 % v. Standarddicke 
 
12. Plattenabmessungen    Standard: 
        1000 x 1000 ± 5 mm 
        1500 x 1500 ± 5 mm 
        2000 x 1000 ± 5 mm 
 

1) Abhängig von Einbau- und Betriebsbedingungen höhere Temperaturen möglich. 
 
 

 Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage. 
 
 
 


