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PRUFZEUGNIS
gemaR der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Erzeugnis: Dichtungsmaterial KLINGER®top-chem 2005 (orange)
Dichtungsmaterial KLINGER®top-chem 2003 (weiR)

Priifkdrper: Prifplatten

Die o.g. Prifkdrper erflllen gemaft Prifbericht-Nr.: K-234087-13-Bs vom 05.09.2013 die Anforderungen fiir folgende(n)
Einsatzbereich(e) und Temperaturbereich(e), sofern hierzu technisch geeignet.

Kaltwasser Warmwasser | HeiBwasser

Einsatzbereiche . (23°C) (60°C) (85°C)

Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation) --- --- e

Rohre 80 mm < DN < 300 mm (Versorgungsleitungen) =

Rohre DN = 300 mm (Hauptleitungen) - --- e

Ausrilistungsgegensténde flir Rohre DN < 80 mm =t T -

Ausriistungsgegenstande fiir Rohre 80 mm < DN < 300 mm o == -

Ausristungsgegensténde fiir Rohre DN > 300 mm =

Dichtungen fir Rohre DN < 80 mm erfullt

Dichtungen fur Rohre 80 mm < DN < 300 mm erflllt

Dichtungen fir Rohre mit DN = 300 mm erflllt - it

Behalter in der Hausinstallation u. Reparatursysteme fiir diese Behalter =

Behélter aullerhalb der Hausinstallation und Reparatursysteme fiir diese Behélter - nom ---

Wenn bei Rohren, Ausristungsgegenstanden und Dichtungen kein Unterschied in der Materialzusammensetzung und im Produktionsprozess
besteht, reicht die Priifung am kleinsten Durchmesser einer Produktreihe. Dieses Priifzeugnis gilt auch fir weitere Teile einer Produktreihe, wenn die
Rezeptur, Verarbeitungsbedingungen und das trinkwasserhygienische Verhalten mit den Priiflingen tbereinstimmen.

Die Giiltigkeit dieses Priifzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum, endet bei unverénderten Voraussetzungen am
05.09.2018 und kann auf Antrag einmalig um weitere 5 Jahre verlangert werden.

Der Direkt Hygiene-Instituts
iA.

Dr. rer. ndt."Andreas Koch
Leiter der Abteilung fiir wasser-
hygienische Materialpriifungen

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung liickenlos bekannt gegeben
wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gilltigkeit dieses Dokuments erlischt bei Verdnderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den
Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse unserer Priifungen und die Bewertungen gelten fiir die untersuchten Priifgegenstinde und die zum \_\;//; 7.
Zeitpunkt der Priifung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdriickliche schriftliche i’la,‘??/::\_\mﬁ'ff (( DAKKS
Genehmigung nur in vollstéandiger und unveranderter Form verdffentlicht oder vervielfaltigt werden. s == Rf:r‘;cd?ﬂeerungsstelle
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Trager: Verein zur Bekdampfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Am!sgéri'crhrt'VGérlrse'nkirﬂcHeﬁ, UStID BE125018356
Vorstand: Prof. Or. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jiirgen Kretschmann, Dr. Emanuel Griin, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschéftsfiihr. Vorstand)



